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GFF(破損頻度)を求めるための、データの入力フォーマット 

総運転時間と総破損回数を入力して GFF(破損頻度)が計算できます。 

機器の階層化として表 1を設定しました。入力フォーマットの中で、これらの階層化は、 

表 1 機器の階層化 

 

機器カテゴリ 機器名称 小分類 サイズ

静置容器 加圧貯蔵タンク 地上 (配管)

地上・球形 配管径 0.5 inch

地下・覆土 配管径 2.0 inch

その他 配管径 6 inch

常圧貯蔵タンク(大規模) 地上・単壁 配管径 8 inch

地上・2重壁（独立外壁） 配管径 10 inch

地上・2重壁（耐爆外壁） 配管径 12 inch

地上・2重壁（密封外壁） 配管径 16 inch

その他 配管径 20 inch

常圧貯蔵タンク(中規模以下) 地上・低温単壁 配管径 40 inch

地上・低温2重壁 その他(      )

地上・低温クラスター (フランジ_バルブなど)

地下・覆土 内径 0.5inch

その他 内径 1.0inch

その他(                   ) 内径 10 inch

可搬容器 常圧容器 内径 14inch

圧力容器(≦1000 リットル） 内径 2 inch

圧力容器(≦150 リットル) 内径 20 inch

タンクコンテナ 内径 4 inch

タンクローリー(>4トン) 内径 6 inch

タンクローリー(LPG 大容量　≧25トン ) その他(      )

タンクローリー(LPG 小容量　<5トン)

その他(                   )

化学機械 プロセス容器 加圧プロセス容器(ドラム)

加圧プロセス容器(ノックアウトドラム)

加圧プロセス容器(その他)

常圧プロセス容器

熱交換器 管式熱交換器(シェルサイド)

管式熱交換器(チューブサイド)

プレート式熱交換器

反応器

塔

濾過器（フィルター）

その他(                   )

回転機 ポンプ 遠心ポンプ(シングルシール)

遠心ポンプ(ダブルシール)

レシプロポンプ

圧縮機 圧縮機

遠心圧縮機

レシプロ圧縮機

ガスタービン

蒸気タービン

その他(                   )

配管類 配管 加圧可搬ドラム配管

地上固定配管

地下・覆土固定配管

その他

パイプライン(地上)

その他(                   )

出荷設備 アーム、ホース・継手、カップリング 船積み、タンクローリー充填

その他(                   ) 入出荷充填、加圧可搬ドラム

配管附属品 ストレーナ/　フィルタ ー

オリフィス

その他(                   )

フランジ

ガスケット

バルブ 機械作動バルブ

手動バルブ

逆止弁

その他(                  )

フランジ・ガスケット
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プルダウンによって選択できるようにしました。（図 1） 

 

図 1 機器の選択 

 

図 2  運転時間と破損回数の入力による平均値、下限値、上限値の表示(χ2分布を想定) 

  

また、運転時間と破損回数を入力すると、自動的にχ2分布に従う平均値、5%信頼限界

95%信頼限界値を計算し表示します。(図 2)   

 

詳細な解析(母集団分布の推定など)は、➡HPIへご相談ください。以上 

プルダウンで機器
が選択できます。

Χ2分布におけ

る平均値、下限
値、上限値


